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Las aspiradoras CleanMax Pro-Series de Tacony estan disefiadas
para hacer frente a los mas exigentes retos de limpieza dia tras
dia. Con componentes metalicos utilizados en las areas de alto
desgaste y el motor y turbina son protegidos mediante un
sistema de aire limpio.

Pero la durabilidad no es la Unica parte de la historia. Con las
herramientas que incluye a bordo, el poder de aspirado esta
disponible en la punta de tus dedos y el filtro HEPA garantiza que lo
que lo que entra en la aspiradora se queda en la aspiradora.

* Motor de 10 AMP

¢ Sistema de Aire Limpio

e Sistema de Filtrado HEPA

* Proteccién Térmica del Motor

* Mango, Gancho de Cable y
Placa de Base Metalicos

e Herramientas a Bordo con un
Alcance de Limpieza de 12 pies.

® Tubo Telescépico de Aluminio

e Cepillo Metalico con Baleros

¢ 4 Ruedas de Caucho con Bujes de
Latén

e Boquilla de 14 pulgadas con Tope
para Proteccién de Golpes

* Ajuste de Altura Automatico

e Cola de Cochino de 6.5” con 2 Cables
Grado Comercial de 9 Metros C/U.

Modelo: CMPS-QD



ESPECIFICACIONES

Modelo CMPS-1T
DESEMPENO
Motor 10 AMP con Protecciéon Térmica
Sistema de Aspirado Disefio de Aire Limpio
Promedio de CFM 120* Cambio de Banda sin
Pulgadas de Elevacion de Agua 89* Herramientas
Accesorios Tubo Telescdpico de Metal, Esquinero y Cepillo Mantenimiento Facil y Répido,
para Polvo. reduce tiempos muertos.
Boton de Prendido y Apagado  En Carcasa
Cable Cola de Cochino de 6.5” / 2 cables de 9 mts. C/U
Tamafio de la Boquilla 14 Pulgadas
Ajuste de Altura Automatico
Nivel de Decibeles Menos de 70 decibeles
Peso 17 Libras
Certificaciones Calificativo LEED, Aprobacion ETL
Aprobacion del Carpet and Rug Institute-Sello
Silver
DURABILIDAD
Cepillo, Placa de Base y Mango Metal
Cerdas 4 Tiras de Cerdas Reemplazables Tapa de Limpieza
Garantia 1 Afio (No Incluye Partes Desgastables) / Provee un Facil Acceso para
2 Afios en Motor por Defecto de Fabrica Limpiar Atascos de Mugre
FILTRADO
Bolsa de Aspirado Micrén Estandar, Opcional HEPA
Post-Filtro HEPA Estandar Opcidnal *Solo Motor

SISTEMA DE
AIRE LIMPIO

1. La mugre es extraida y enviada directamente a la bolsa
de aspirado.
2. El aire sucio es llevado a través de un filtro.

Distribuido por:

L, CDMX: (55) 5719 2921 / 5368 8618

: . 5 A : Resto de la republica: (33) 3682 9080 / 81
3. Solamente el aire filtrado(limpio) pasa por la turbina y el BESECIemr S Evemas@siste,gasde"mpieza_com
motor y regresa a la habitacidn. @ www.sistemasdelimpieza.com

4. Los sellados del aspirado son trampas de mugre y olores.

LKSC-CMPSQD



